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Matrix Anti Rust 1 DWS-E 
Vodu vytěsňující antikorozní ochranný prostředek 
 

Popis  
Matrix Anti Rust 1 DWS-E je kapalina, 
která obsahuje rozpouštědla, inhibitory 
koroze a hydrofobní přísady do vody. Tyto 
materiály vytěsňují vlhkost a vodu ze 
součástí a zanechávají mastný olejovitý 
film s dobrými protikorozními vlastnostmi. 
 

Aplikace 
Obecně platí, že Anti Rust 1 DWS-E se 
používá na ty součásti, které potřebují 
chránit proti korozi a byly obráběny 
pomocí vodou ředitelných kapalin 
(emulze). 
Další aplikace zahrnují ochranu dílů, které 
před balením byly vystaveny působení 
vody, nebo na části strojů vystavených 
korozívnímu prostředí. 
 

 
Technické údaje 
Vzhled  světlá kapalina s rozpouštědly 

Specifická hmotnost při 20°C,  g/cm3 0,79 

Čas schnutí (odpaření ředidla) minut ca 30 

Chemické reakce žádné 

Bod vzplanut,  °C 40 

Ochrana v interiéru, měsíců <6 
 
 
Použití 
Obecně je aplikován ponořením dílů do ponorné nádrže s výrobkem mezi 1 až 2 minuty. 
Lze aplikovat natíráním, máčením nebo postřikem při pokojové teplotě. Doporučuje se před 
použitím kapalinu promíchat. Odstranění je možné pomocí rozpouštědel nebo alkalickými 
čisticími prostředky. 
 


